
PREIS 
DUAL-SIDED

USD	 $999.99 
GBP	 £849.99  
EURO	 €999.99
CAD	    $1,299.99	
AUD	    $1,499.95 
JPN	    ¥133,000

Dealer Training Portal: training.wahoofitness.com  |  Dealer Support: dealersupport@wahoofitness.com  |  Sales: sales@wahoofitness.com 

LEISTUNGSDURCHBRUCH

Atlanta, GA

fortschrittliches Leistungsmesspedal
ZERO

*nur für beidseitiges Pedal verfügbar

ARTIKELBEZEICHNUNG 
POWRLINK ZERO 
SINGLE-SIDED

ARTIKELNUMMER 
WFPRX1L55

UPC 
850010131627

HERGESTELLT IN 
Vietnam

SINGLE-SIDED

USD	 $649.99 
GBP	 £549.99  
EURO	 €649.99
CAD	    $839.99	
AUD	    $949.95 
JPN	    ¥72,000

KICKR ROLLR + POWRLINK ZERO BUNDLE
Verbinde die Powerlink ZERO Pedale mit dem 
KICKR ROLLER für genaue Leistungsmessung 
auch drinnen. Die einfache Installation macht es 
leicht, deine Fahrt von draußen nach drinnen zu 
übertragen.

POWRLINK

ABSOLUTE LEISTUNG *

Die Gesamtleistung wird durch die Addition der Leistung 
der beiden Pedale erreicht. Mit einer Genauigkeit von 
1% weißt du, dass du das Maximum aus deinem Training 
heraus holst.

LINKS-RECHTS VERHÄLTNIS*

Die beidseitige Messung der Powerlink Zero Pedale gibt 
Einblick in deine Leistungsverteilung. Ob du dich von 
einer Verletzung erholst oder die Effektivität deines Tritts 
verbessern möchtest, diese Daten sind unbezahlbar, um 
deinen Fortschritt zu messen.

BATTERIELAUFZEIT & AKKU 

Der wiederaufladbare Akku reicht mit bis zu 75 Std auch 
für die längsten Fahrten. Bei schwachem Akku wird eine 
Warnung auf dem ELEMNT Radcomputer, der Wahoo 
Fitness App oder durch die LED am Pedal angezeigt.

EINE LEISTUNGSSTARKE KOMBINATION 

Das Powerlink Zero wurde auf Grundlage der 
wegweisenden Speedplay Pedalplattform entwickelt, inkl. 
der neuen Eigenschaften, die Wahoo beigetragen hat. Dies 
schließt beidseitigen Einstieg, 3-Achsen-Einstellung, Cleat-
Anpassung und gedichtete Lager ein.

TEMPERATURAUSGLEICH & AUTOM. KALIBRIERUNG

Die Powerlink Zero Pedale liefern die genaue Leistung 
unabhängig von der Temperatur. Die Pedale kalibrieren 
sich automatisch auf die aktuelle Temperatur vor Beginn 
der Fahrt, so dass du dich ganz darauf konzentrieren 
kannst, die Fahrt zu genießen.

LIEFERUMFANG

Links-Rechts Leistungsmesspedal 
(nur links bei einseitiger Messung)
Unterlegscheiben (2x)
Standard Tension Cleats
Ladekabel mit Clip
Spacer
Kurzanleitung
wichtige Produktinformationen

CONNECTED APPS

ARTIKELBEZEICHNUNG 
POWRLINK ZERO 
DUAL-SIDED

ARTIKELNUMMER 
WFPRX1S55

UPC 
850010131214

HERGESTELLT IN 
Vietnam

KOMPATIBILITÄTKONNEKTIVITÄT

SPEZIFIKATIONEN DUAL-SIDED SINGLE-SIDED

Gewicht 9.5 oz // 276 g 8.8 oz // 250 g

Abmessungen 3.9” x 2”
99mm x 51mm

3.9” x 2”
99mm x 51mm

Leistungsmessung Dual Sided Messung Left Sided Messung

Q-Faktor // Achsabstand 55mm // 13mm 55mm // 13mm

Lagerart gedichtete Lager gedichtete Lager

Batterieart Aufladbarer Lithium Akku Aufladbarer Lithium Akku

Eigenschaften

Gesamtleistung Ja Nein

Trittfrequenz Ja Ja

Temperatur Ja Ja

Automatische Kalibrierung Ja Ja

Wasserdicht IPX7 IPX7

LED Anzeige Ja Ja

™


